                                КВАРЦЕВЫЕ  ГЕНЕРАТОРЫ.

   Никому не советую применять в своих конструкциях схему кварцевого генератора, изображенную на РИС.1, я на ней уже ,,обжегся”. При включении питания 10 раз генератор выдавал, как и положено частоту 1МГц, а потом вдруг какую – то неприличную фигню. Пробовал я менять кварц, микросхему – результат неутешительный. После этого я понял, что происходила генерация на „боковой” частоте кварца. А ведь такая схема генератора прямоугольных импульсов считается классической и широко применяется не только радиолюбителями, но и профессионалами. 
  Схему, изображенную на РИС.2, комментировать не буду. Такой генератор применен в схеме блока телеуправления (БТУ) в шахтной аппаратуре КД-А, работает очень надежно.

  Схемы кварцевых генераторов, изображенные на РИС.3…РИС.5 разработал И.А.Нечаев.

  В схеме генератора на РИС.3 сопротивление резистора R1 может быть 0,1…20 МОм, причем при большем его сопротивлении увеличивается влияние паразитных наводок, а при меньшем – ухудшается стабильность частоты. Сопротивление резистора R2 может быть от единиц до десятков кОм. Конденсаторы С1 и С2 емкостью от нескольких пикофарад до долей микрофарады должны быть с минимально возможным ТКЕ.
  По схеме РИС.5 я изготавливал генератор на 40 МГц. Настройка генератора заключается в установке генерируемой частоты с помощью подбора емкости конденсатора С3.
