          ВЫБОР  ТОКОВ  УСТАВОК  НА  БЛОКАХ  ТОКОВОЙ  ЗАЩИТЫ.   
  Мгновенно определить номинальный и пусковой токи трехфазного электродвигателя определенной мощности при напряжении 660В помогут данные, приведенные в табл.1 (все таблицы показаны на РИС.1 файла ,,Выбор Токов уставок”).
  Можно также быстро определиться с выбором тока уставок срабатывания блоков токовой защиты, руководствуясь табл.2.

  Токи уставок срабатывания ПМЗ, УМЗ приведены в табл.3.

  В табл.4 – 6 приведены таблицы уставок токовых защит: 

     табл.4 – подстанции ТСВП с блоком ПМЗ;

     табл.5 – от перегрузки пускателей с блоками БКЗ;

     табл.6 – пускателей КУУВ, ПРВИ, ПВИ с блоками БКЗ.

  А теперь о том, как выставляются токи уставок на конкретном примере. Пусть двигатель мощностью 110 кВт управляется пускателем ПВИ – 250БТ. Как видно из табл.1, номинальный (рабочий) ток двигателя данной мощности равен 121А, пусковой ток – 847А.
  На блоке ТЗП необходимо выставить ток уставки     121А/250А = 0,484  (выставляем с запасом – 0,5…0,6).

  На блоке ПМЗ надо выставить ток уставки 4…5 (соответствует максимальной токовой защите 875…1000А, на что указывают табл.2…4).

  Теперь можете быть спокойны за свой электродвигатель. 

  К сожалению, на многих шахтах не только не проверяются блоки управления и защит пускателей, но даже, на пусть непроверенных, но исправных блоках, устанавливают ,,перемычки” (причем нередко так, что нечасто и не всякий инспектор заметит). Жгут двигатели безбожно, а какие это убытки, пусть директора многих шахт посчитают и добавят зарплату толковым электрослесарям и механикам, которые не ставят ,,колы” в пускателе.
